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ESPECIFICACIONES

UNIDAD DE BILLETES UNIDAD DE MONEDAS

PRO 400 AS CL
. . Alto x ancho x fondo 620 x 220 x 420 mm 260 x 340 x 615 mm 250 x 300 x 485 mm
Dimensiones
Peso 35 kg 30 kg 25 kg 14,5 kg
NUm. cajones reciclaje 4 4 8 8
. Capacidad total aprox. 780 520 2930 3320
Capacidad - -
Capacidad coin bow! 60 50 Acepta y recicla
Cap. almacenaje aprox. 600 400 150 todas las monedas
5€-60 5€-30 0,01 € - 540 0,01 € - 640
10 € - 60 10€-30 0,02 € - 540 0,02 € - 640
20€-30 20€-30 0,05 € - 360 0,05 € - 440
Cap. reciclacién 50 € - 30 50 € - 30 0,10 € - 360 0,10 € - 440
/ devolucién 0,20 € - 290 0,20 € - 360
0,50 € - 220 0,50 € - 250
1 €-250 1€-300
Proceso 2€-220 2 €-250 Maxima fiabilidad y rapidez
Total: 180 Total: 120 Total: 2780 Total: 3320
Vdlidacién y aceptacion 7 billetes EUR (de 5€ a 500€) 8 monedas EUR (de 0,01€ a 2€)
Aceptacién Delenl En bulk (a granel)
Devolucién En fajo ‘ Delenl En bulk (a granel)
Velocidad aceptacion 1 segundo por billete 5 monedas / segundo | 10 monedas / segundo
Velocidad devolucién 1 segundo por billete 40 monedas / segundo | 6 monedas / segundo
Stacker (Hucha) Si, con llave St
Deteccidn falsificaciones Si Devolucion de billetes en fajo
Otras funciones PC integrado Opc?onol
Pantalla visor cliente Opcional
Apertura Automdtica Con llave
Voltaje de fuente AC100V-240V
Fuente de alimentacion |Potencial nominal 350 W a 240V
Frecuencia nominal 50/60Hz
Certificaciones Europa CE
Acepta y recicla
todos los billetes
Siguenos
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